
» Construída en placa de acero al carbón de 0.32 cm 
   de espesor.
» Soldado de alta calidad.
» Acabado exterior con pintura electrostática color gris.
» Tapa superior fabricada en hierro fundido con
   super�cie anti-derrape.
» Sellado hermético en la tapa.
» Lista para instalarse a nivel de piso.
» Entrada y salida de 2 pulg. y 3 pulg. respectivamente.
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COCCIÓN // ASADOR

» Fabricado en acero inoxidable.
» Cerámicas refractarias que emiten rayos infrarrojos
   para una mejor cocción de la carne.
» Cuenta con dos válvulas independientes para optimizar el consumo de gas.
» Capacidad para carne de 35 kg.
» Calibrado para gas L.P. de 11-13 lb./pulg.
» Dimensiones plancha: Frente: 41.5 cm , Fondo: 22.5 cm , Alto: 1.9 cm.
» Plancha de 3/8” con quemador y válvula independiente.

ASADOR DE CARNE AL PASTOR Modelo: APR-AI (DONERAKY)

TG-INTER 95 TG-INTER 50

   MODELO
TG-INTER 50
TG-INTER 95

PESO
44 kg
65 kg

FRENTE
62 cm
66.5 cm

ALTO
27 cm
48 cm

CAPACIDAD
50 lb
95 lb

FONDO
43 cm
49 cm

TRAMPA DE GRASA Modelo: TG-INTER 50 y 95

MODELO
 APR-AI

PESO
22 kg

FRENTE
  55 cm

  ALTO
79.5 cm

CAPACIDAD
35 kg

FONDO
 70 cm
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